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ESPLOSO MOTORE A BASSO INGOMBRO SERIE SY-SK

Pezzi di ricambio
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POS. COD. DESCRIZIONE
10 01 B14 Carcassa senza piedi al. con statore avvolto
10 01 B3 Carcassa con piedi al. con statore avvolto
20 02 B14 Flangia anteriore forma B14 (dove prevista)
20 02 B3 Flangia anteriore forma B3 (dove prevista)
30 03 Flangia posteriore (dove prevista)
40 054 Albero con rotore
50 13A Cuscinetto a sfere anteriore
51 13P Cuscinetto a sfere posteriore
60 19 Anello blocca cuscinetto (dove previsto)
70 06 Ventola di raffreddamento
80 20 Cuffia protezione ventola
100 14a Tirante fissaggio flangia (dove previsto)
101 14b Vite fissaggio flangia (dove prevista)
102 14c Vite fissaggio protezione ventola
103 14d Vite fissaggio morsettiera
104 14e Vite fissaggio coprimorsettiera
105 14f Vite fissaggio coprimorsettiera
106 14g Vite fissaggio flangia (dove prevista)
110 17a Dado tirante (dove previsto)
111 35 Dado di serraggio
112 17b Dado fissaggio flangia post. (dove prevista)
113 17c Dado fissaggio flangia anteriore (dove prevista)
120 21a Rondella tirante
130 10 Morsettiera
140 23 Pressacavo
150 24P Coprimorsettiera
151 24 Base portacondensatore (dove prevista)
160 24C Coperchio coprimorsettiera
161 24 Coperchio coprimorsettiera portacondensatore
170 12 Guarnizioni coprimorsettiera
171 12 Guarnizioni coprimorsettiera
180 32 Condensatore (dove previsto)
190 27 Chiavetta
200 26 Anello di tenuta
210 34A Controflangetta
220 34P Flangetta porta-disco
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