3AS_50IT

ITALIA - via Mantova, 52

+ 43123 PARMA -

CEP
Tel.:

+ info@cepparma.it

* FAX: +39-0521 245 821

+39-0521 245 811 r.a.

3SA3N0S4
3SA3N1S4
1SA3N0S2
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SOFFIANTI / ASPIRATORI - doppiostadio

MOTORE TRIFASE e MONOFASE
- 230/ 400V 50Hz trifase
- 230V 50Hz monofase

Il fissaggio & consentito sia in posizione orizzontale

che verticale.
4P C.E.P.

Conformita UL/CSA a richiesta

DIAGRAMMA DI SELEZIONE
Curva Tipo kw A A dB(A) dB(A)* uF Kg Portata Compressione Depressione
n° 400V 230V maxm3/h  **Ap mbar **Ap mbar
3AS 3SA3N0S4 0,75 1,9 82 69 15 80 220 180
3BS 3SA3N1S4 1,3 3.2 = 82 69 = 16 80 245 200
3AS 1SA3N0S2 1,1 8 82 69 25 17 85 210 200
3BS 1SA3N1S2 1,3 9 82 70 25 20 85 235 280

*con silenziatore

COMPRESSORI / SOFFIANTI

*“*valore massimo ammesso per uso continuativo
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